
Laut REACH-VO gliedert sich die Schulung in 3 Module: Allgemein, Aufbau und Fortgeschrittene. 

Allgemein Aufbau Fortgeschrittene 

Für alle industriellen und 
gewerblichen 
Anwendungen. 

Für folgende Verwendungen: 

 Handhabung offener Gemische 
bei Raumtemperatur (inkl. In 
Schaumtunneln) 

 Sprühen in einer belüfteten 
Spritzkabine 

 Auftragen mit einer Rolle 

 Auftragen mit einem Pinsel 

 Auftragen durch Tauchen und 
Gießen 

 Mechanische Nachbehandlung (z. 
B. Schneiden) nicht vollständig 
getrockneter abgekühlter 
Erzeugnisse 

 Reinigung und Abfallentsorgung 

 Jede sonstige Verwendung, bei 
der eine ähnliche Exposition durch 
Hautkontakt und/oder Einatmen 
besteht 

Für folgende Verwendungen: 

 Handhabung unvollständig 
getrockneter Erzeugnisse (z. B. 
frisch getrocknet, noch warm) 

 Gießereianwendungen 

 Wartungs- und Reparaturarbeiten, 
für die Zugang zu Ausrüstung 
erforderlich ist 

 Offene Handhabung warmer oder 
heißer Formulierungen (> 45 °C) 

 Sprühen unter freiem Himmel, mit 
eingeschränkter oder 
ausschließlich natürlicher 
Belüftung (auch in großen 
Industriearbeitshallen) und 
Sprühen mit hoher Energie (z. B. 
Schaum, Elastomere) 

 und jede weitere Verwendung, bei 
der es zu einer ähnlichen 
Exposition durch Hautkontakt 
und/oder Einatmen kommt. 

 

Bitte beachten Sie, dass die vom BFA angebotene Schulung alle drei Module umfasst und für die gesamte 

Ausbildung Anwesenheitspflicht besteht. 


